
55”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nominālā jauda
Datu savienojums

1027 W
GSM modulis

Ventilatora ātrums. Filtrēšanas gaisa daudzums
Ventilatora ātruma programmēšanas grafiks
Filtru piesātinājuma pakāpe
PM10 un PM2,5 gaisa līmeņa kvalitāte
Atvērtas UAP durvis
Kamera, cilvēku skaitītājs u.c. pakalpojumi 
                     (pēc pieprasījuma)

Produkts
Nosaukums

Jauda un savienojums

Plūsmas ātrums
Diapazons
Platība
Troksnis (1 m)

2000 m3 /h
25 m
līdz 800 m²
<65 dB

Filtrs  PM1 - PM10
Elektroniskais displejs 55 collas ar satura atskaņotāju 

un 3G savienojumu
no 300 cd/m2 (tumšās telpās) 
līdz 7000 cd/m2 (saulainā laikā)

Tehniskā informācija

Displejs

Dati mākonī
WIFI pakalpojums
 

Piekļuve platformai - displeja saturs, vēsturiskā un reāllaika lietošanas statistika
Pēc pieprasījuma

Digitalizēšana

Tehniskais zīmējums

Attālināta programmatūras vadīšana

Gaisa attīrīšanas sistēma
UAP 2000

Izmērs (GxPxA )
Svars
Brendings 

1000x660x2300 mm
430 kg
Jā 
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Parametrs

Augstums A

A

Vērtība

2300 mm

1000 mm

660 mm

Platums B

Dziļums C

Displeja spilgtums

СB


